Bohrschraube JT12-FZ-F-6,5

Anwendungsbereich

Industrieller Leichtbau

EJOT

Anwendungen

> Verschraubung von Faserzementwellplatten
auf Holzunterkonstruktion

Eigenschaften

Scheibe Edelstahl A2
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Hinweis

FUr die Bemessung und den Einsatz der Befestigungselemente
beachten Sie bitte die Anwendungsvorschriften der Faserze-
mentwellplattenhersteller sowie die nationalen Zulassungen.

Querverweise

JT4-FZ-6,5x130 FZD
Akku-Schrauber ASCM QSW
SteckschlUsseleinsatz SW8

Stahl einsatzvergUtet, feuerverzinkt
Faserzementdichtung FZD unverlierbar vormontiert

Raumfltigel ersparen zusétzliches Aufoohren der Wellplatten
Reduzierte Zwangungsspannung

max. 1500
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Montageanleitung
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Produkt im Online-Shop

Gewindelénge
[mm]

Artikelnummer EAN

Bestellbezeichnung Lange
(mm]

JT2-FZ-F-6,5x100 FZD* 100

JT2-FZ-F-6,5x130 FZD 130

*Keine Zulassung
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3515175608 4061245016078
3515675608 4061245016054
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https://www.ejot.de/p/JT2-FZ-F-6_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/JT2-FZ-F-6_5?qr=0003
https://ejot.canto.de/b/TM991

