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Querverweise	

Halteteller HTV 82/40 F	   
Halteteller HTV 40 RU	   
Flachdachprofil FP 	   
Halteteller EcoTek 50	   
Bit Innensechsrund TX30 	  
Bitverlängerung	    
   

Anwendungsbereich 

	> �Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unter-
konstruktionen aus Porenbeton

	> Zur Kombination mit Haltetellern

Eigenschaften

	> Edelstahl A2
	> Zugelassen ab Porenbeton AAC 3,5-500
	> Ohne Vorbohren zu montieren

Hinweis
Bei Sanierungen sind grundsätzlich Auszugsversuche mit  
dem Serviceteam zu vereinbaren.

Porenbetonschraube FPS-E-8,0

Bestellbezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikelnummer EAN

FPS-E-8,0x80 80 100 5580080310 4061245011981

FPS-E-8,0x100 100 100 5580100310 4061245011974

FPS-E-8,0x120 120 100 5580120310 4061245011967

FPS-E-8,0x140 140 100 5580140310 4061245011950

FPS-E-8,0x160 160 100 5580160310 4061245011943

FPS-E-8,0x180 180 100 5580180310 4061245011936

FPS-E-8,0x200 200 100 5580200310 4061245011929

FPS-E-8,0x220 220 100 5580220310 4061245011912

Mögliche Kombinationen mit EcoTek  
Gesamtaufbauhöhe [mm]

FPS-E-8,0 x L
Halteteller EcoTek-50xL 

35 65 85 105 135 165 195 225 275 335

100 60 90 110 130 160 190 220 250 300 360

120 80 110 130 150 180 210 240 270 320 380

140 100 130 150 170 200 230 260 290 340 400

160 120 150 170 190 220 250 280 310 360 420

180 140 170 190 210 240 270 300 330 380 440

200 160 190 210 230 260 290 320 350 400 460

220 180 210 230 250 280 310 340 370 420 480

240 200 230 250 270 300 330 360 390 440 500

260 220 250 270 290 320 350 380 410 460 520

280 240 270 290 310 340 370 400 430 480 540

300 260 290 310 330 360 390 420 450 500 560

Kombinationsmöglichkeiten nach ETA-07/0013

HTV 
82/40

HTE 
82/40

HTV 
82/40 TK

HTV 
82/40 F

HTV 
40 RU

HTK 
2G 50xL

HTK 
2G 75xL

EcoTek
50

HTK-S
Flachdach-
profil FP

FPS-E 8,0 • • • •

Entspricht den Anforderungen 
der VOB gemäß DIN 18336 
sowie der Flachdachrichtlinie 
bei der Befestigung durch 
vorhandene wärmegedämmte 
Dachaufbauten im Hinblick auf 
die Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit Halteteller 
EcoTek

Anwendungen

Technische Daten

TX30 8,0 ≥ 60

Produkt im Online-Shop

Zertifizierungen

ETA-07/0013

Weitere Längen 
auf Anfrage erhältlich

Gesamt-
aufbauhöhe

Verankerungs- 
tiefe

https://www.ejot.de/p/FPS-E-8_0?qr=0003

