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Vinylester for concrete
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Leistungserklarung E
Nr.: 4 -018 - 160107 - 2024/01 DE
1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Injektionssystem EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester fur Beton

2) Verwendungszweck:
(33) Verbunddiibel zur Verankerung im Beton

3.) Hersteller:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandigkeit:
System 1
5.) Européisches Bewertungsdokument EAD 330499-01-0601
Européisch Technische Bewertung: ETA-16/0107
Technische Bewertungsstelle: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notifizierte Stelle: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt

6.) Erklarte Leitung(en):
a) Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) und Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und

quasi-statische Einwirkungen) Siehe AnhangB 3,C1,C2,C3,C5undC?7

Charakteristische Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und

quasi-statische Einwirkungen) Siehe Anhang C 1,C4,C6undC8

Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbelastung Siehe Anhang C 9 bis C 11

Charakteristischer Widerstand flir seismische Leitungskategorie C1 Siehe Anhang C 12 und C 13

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen flr seismische

Leitungskategorie C2 Keine Leistung bewertet




Leistungserklarung E
Nr.  4-018-160107 - 2024/01 DE

b) Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
c) Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen Stoffen Keine Leistung bewertet
d) Schallschutz (BWR 5)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
e) Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte
f) Nachhaltige Nutzung der natlrlichen Ressourcen (BWR 7)

Wesentliche Merkmale Leistungswerte

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leitung/den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Jens Weber
(Name)

/,
Bad Laasphe, 19.04.2024 F Lol
(Ort und Datum der Ausstellung) \/ (Unterschrift)




Declaration of Performance
No 4-018 - 160107 - 2024/01

1) Unique identification code of the product-type:

ENE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Intended use:
(33) Bonded anchor for use in concrete

3.) Manufacturer:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System of AVCP:

System 1
5.) European Assesment Document: EAD 330499-01-0601
European Technical Assessment: ETA-16/0107
Technical assessment body: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notified body: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Declared Performance:
a) Mechanical resistance and stability (BWR 1) and safety and accessibility (BWR 4)

Essential characteristic

Performance

Characteristic resistance to tension load (static and quasi-static loading)

See AnnexB3,C1,C2,C3,C5andC7

Characteristic resistance to shear load (static and quasi-static loading)

See AnnexC1,C4,C6andC8

Displacements (static and quasi-static loading)

See Annex C 9to C 11

Characteristic resistance for seismic performance categories C1

See Annex C12and C 13

Characteristic resistance and displacements for seismic performance
categories C2

No performance assessed




Declaration of Performance

No 4-018 - 160107 - 2024/01 EN
b) Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance

C) Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Essential characteristic Performance
Content, emission and/or release of dangerous substances No performance assessed
d) Protection against noise (BWR 5)

Essential characteristic Performance

e) Energy economy and heat retention (BWR 6)

Essential characteristic Performance

f) Sustainable use of natural resources (BWR 7)

Essential characteristic Performance

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Jens Weber
(Name)

/
Bad Laasphe, 19.04.2024 A WS

(Place and date of issue) \/ (Signature)




AOEKNAPALINA 3A EKCMJITIOATALUMOHHU NOKASATEIIN

No 4-018 - 160107 - 2024/01 BG
1.) YHuKaneH ngeHTMUKaLunoHEH KO4 Ha TMna NPoLyKT:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
2) MpenBuaeHa ynotpeba/ynotpebu:
(33) CBBbp3aH aHKep 3a n3nonsBaHe B 6eTOH
3.) lMpoussoauTen:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany
4.) Cucrtema/cuctemm 3a oLeHsIBaHe 1 MPOBEPKA HAa MOCTOSHCTBOTO Ha eKCrnnoaTalMoHHUTE NokasaTenu:
Cucunrema 1
5.) EBponenckn JOKYMEHT 3a OLiEeHsABaHeE: EAD 330499-01-0601
EBponencka TexHn4ecka oLeHka: ETA-16/0107
OpraH 3a TeXHUYecKa OL|eHKa: DIBt - Deutsches Institut flir Bautechnik, Berlin
HoTtudumumpaH opran/opraHu: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) [eknapupaHu ekcnnoaTtalMoHHN NnoKasaTenu:
a) MexaHu4yHa ycTonumBocT u ctabunHoct (BWR 1) n 6esonacHocTt u goctbnHocT (BWR 4)
OCHOBHM XapaKTepUCTUKM [Nokaszatenu

XapakTepHa yCTOMYMBOCT Ha HaToOBapBaHe Ha OMbH (CTaTUYHO U
KBa3nCTaTU4YHO HATOBapBaHe)

Bx. npunoxenne 6 3,B1,B2,B3,B5uB7

XapakTepHa yCTOMYMBOCT Ha HaToBapBaHe Ha CPsi3BaHe (CTaTUYHO U
KBa3nCTaTMYHO HaToBapBaHe)

Bwx npunoxenne B 1,B4,B6nB 8

lMpemecTBaHWs (CTaTUYHO N KBa3UCTATUYHO HaToBapBaHe) Bx. npunoxexne B 9 go B 11

Characteristic resistance for seismic performance categories C1 Bx. npunoxenne B 1211 B 13

XapakTepHu CbNpOTUBMNEHUS U NPeMeCcTBaHUs 3a KaTeropumnTe
CcensMuYHM xapakrtepuctukm C2

Hsima oueHka Ha n3nbIIHEHNETO




AOEKNAPALINA 3A EKCMJITIOATALUMOHHU NOKASATEIIN

Ne 4-018 - 160107 - 2024/01 BG
b) BesonacHocT B cnyyar Ha noxap (BWR 2)

OCHOBHM XapaKTEPUCTUKN MokasaTtenu

c) XurueHa, 3gpase 1 okonHa cpega (BWR 3)

OCHOBHM XapaKTEPUCTUKN MokasaTtenu
CbabpxaHue, eMUCUMU W/UMK N3MNyckaHe Ha OnacHMW BELLeCTBa Hsima oueHka Ha M3MbrHEHNETO
d) 3awwmra ot wym (BWR 5)

OCHOBHM XapaKTEPUCTUKN MokasaTtenu

e) MkoHoMuMA Ha eHeprus 1 3anassaHe Ha TonnvHata (BWR 6)

OCHOBHM XapaKTEPUCTUKN MokasaTtenu

f) YcTonumBo n3nonssaHe Ha npupogHute pecypcu (BWR 7)

OCHOBHM XapaKTEPUCTUKN MokasaTtenu

EkcnnoatauMoHHWUTE NoKasaTenu Ha NpoAyKTa, MOCOYEHN NO-rope, Ca B CbOTBETCTBME C AeKnapupaHuTe ekcrnroaTaunoHHN
nokasatenu. Hacroswara geknapaums 3a ekcnnoartalMoHHN nokasaTtenu ce usgasa B cboTeeTcTBue ¢ PernameHT (EC) Ne
305/2011, kaTo OTFOBOPHOCTTA 3a HES Ce HOCK U3LSAN0 OT MOCOYEHUs NO-rope NpoM3BoauTen.

MoanucaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOANTENS OT:

Dr. Jens Weber
(Ume)

y
Bad Laasphe, 19.04.2024 L. S

(Msicto n [laTa) , (Moanuc)




PROHLASENI O VLASTNOSTECH E
c. 4 -018 - 160107 - 2024/01 CZ

1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) ZamysSlené/zamyslena pouziti:

(33) Lepena kotva pro pouziti v betonu

3.) Vyrobce:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém/systémy POSV:

Systém 1
5.) Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 330499-01-0601
Evropské technické posouzeni: ETA-16/0107
Subjekt pro technické posuzovani: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpeénost a dostupnost (BWR 4)
zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Charakteristicka odolnost proti zatizeni tahem (statické a kvazistatické

I Viz pfilohaB 3,C1,C2,C3,C5aC7
zatizeni)

Charakteristicka odolnost proti smykovému zatizeni (statické a

kvazistatické zatizeni) Viz prilohy C1,C 4,C6aC8

Posuny (statické a kvazistatické zatizeni) Viz pfiloha C 9 az C 11

Charakteristicka odolnost pro kategorie seizmické odolnosti C1 Viz pfiloha C 12a C 13

Charakteristicka odolnost a posuny pro kategorie seismické odolnosti C2 Zadny hodnoceny vykon




PROHLASENI O VLASTNOSTECH E
c. 4 -018 - 160107 - 2024/01 CZ

b) Bezpecnost pfi pozaru (BWR 2)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
C) Hygiena, zdravi a Zivotni prostredi (BWR 3)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
Obsah, emise a/nebo uvolfiovani nebezpeénych latek Zadny hodnoceny vykon
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrzovani tepla (BWR 6)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku
f) Udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

zakladni charakteristiky vlastnosti vyrobku

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohldSeni o vlastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Dr. Jens Weber
(jméno)

// /
Bad Laasphe, 19.04.2024 /\F Véé’h

(misto a datum vydani) \/  (podpis)




YDEEVNEDEKLARATION E '
Nr.: 4 -018 - 160107 - 2024/01 DK
1.) Varetypens unikke identifikationskode:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Tilsigtet anvendelse:
(33) Limet anker til brug i beton

3.) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 1
5.) Europeeisk vurderingsdokument: EAD 330499-01-0601
Europaeisk teknisk vurdering: ETA-16/0107
Teknisk vurderingsorgan: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notificeret organ/notificerede organer: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:
a) Mekanisk modstand og stabilitet (BWR 1) og sikkerhed og tilgaengelighed (BWR 4)
Vaesentlige egenskaber Ydelse

Karakteristisk modstandsdygtighed over for traekbelastning (statisk og

kvasistatisk belastning) SebilagB3,C1,C2,C3,C509C7

Karakteristisk modstandsdygtighed over for forskydningsbelastning

(statisk og kvasistatisk belastning) SebilagC1,C4,C609C8

Forskydninger (statisk og kvasistatisk belastning) Se bilag C 9 il C 11

Karakteristisk modstand for seismiske ydeevnekategorier C1 Se bilag C 120g C 13

Karakteristisk modstand og forskydninger for seismiske

ydeevnekategorier C2 Ingen ydeevne vurderet




YDEEVNEDEKLARATION E
Nr.: 4 -018 - 160107 - 2024/01 DK

b) Sikkerhed ved brand (BWR 2)

Vaesentlige egenskaber Ydelse
C) Hygiejne, sundhed og miljg (BWR 3)

Vaesentlige egenskaber Ydelse
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer Ingen ydeevne vurderet
d) Beskyttelse mod stgj (BWR 5)

Vaesentlige egenskaber Ydelse
e) Energibesparelser og varmebinding (BWR 6)

Vaesentlige egenskaber Ydelse
f) Beeredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

Vaesentlige egenskaber Ydelse

Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der
er anfgrt ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Dr. Jens Weber
(navn)

Bad Laasphe, 19.04.2024

/' (underskrift)

‘a

(sted og dato for udstedelse)




TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 4 - 018 - 160107 - 2024/01

1.) Tootetlitibi kordumatu identifitseerimiskood:

EEE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Kavandatud kasutusala(d):
(33) Liimitud ankur kasutamiseks betoonis

3.) Tootja:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Toimivuse plsivuse hindamise ja kontrolli slisteem:
Suisteem 1
5.) Euroopa hindamisdokument: EAD 330499-01-0601
Euroopa tehniline hinnang: ETA-16/0107
Tehnilise hindamise asutus: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Teavitatud asutus(ed): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklareeritud toimivus:
a) Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus (BWR 1) ning ohutus ja juurdepaasetavus (BWR 4)

Pdhiomadused

Toimivus

iseloomulik vastupidavus pingekoormusele (staatiline ja kvaasistaatiline
koormus)

VtlisaB3,C1,C2,C3,C5jaC7

iseloomulik vastupidavus nihkekoormusele (staatiline ja kvaasistaatiline
koormus)

VtlisaC1,C4,C6jaC8

nihked (staatiline ja kvaasistaatiline koormus)

Vtlisad C 9-C 11

Iseloomulik vastupidavus seismilise vastupidavuse kategooriatele C1

VtlisaC12jaC 13

Iseloomulik vastupidavus ja nihked seismilise toimivuse kategooriate C2
puhul

Tulemuslikkust ei ole hinnatud




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

EEE

nr 4-018 - 160107 - 2024/01

b) Ohutus tulekahju korral (BWR 2)

Pohiomadused Toimivus
C) Hulgieen, tervis ja keskkond (BWR 3)

P&hiomadused Toimivus

Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/vdi vabanemine

Tulemuslikkust ei ole hinnatud

d) Kaitse mira eest (BWR 5)

Pohiomadused Toimivus
e) Energiasaast ja soojapidavus (BWR 6)

Pohiomadused Toimivus
f) Loodusvarade saastev kasutamine (BWR 7)

Pohiomadused Toimivus

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas

maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 19.04.2024

(Koht ja kuupaev)

(Allkiri)




DECLARACION DE PRESTACIONES
no 4 - 018 - 160107 - 2024/01

ES

1) Cadigo de identificacién unica del producto tipo:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Usos previstos:
(33) Anclaje adherido para uso en hormigon

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1
5.) Documento de evaluacion europeo: EAD 330499-01-0601

Evaluacion técnica europea:
Organismo de evaluacién técnica:

Organismos notificados:

6.) Prestaciones declaradas:

ETA-16/0107
DIBt - Deutsches Institut flir Bautechnik, Berlin
2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt

a) Resistencia mecanica y estabilidad (BWR 1) y seguridad y accesibilidad (BWR 4)

Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Resistencia caracteristica a la carga de traccion (carga estéatica y

cuasiestatica)

Véase anexoB3,C1,C2,C3,C5yC7

Resistencia caracteristica a la carga de cizallamiento (carga estatica y

cuasi-estatica)

Véanse los anexos C1,C4,C6yC8

Desplazamientos (carga estatica y cuasiestatica)

Véase el anexo C9a C 11

Resistencia caracteristica para las categorias de comportamiento

sismico C1

Véanse los anexos C 12y C 13

Resistencia y desplazamientos caracteristicos para las categorias de

comportamiento sismico C2

No se ha evaluado el rendimiento




DECLARACION DE PRESTACIONES

no 4-018 - 160107 - 2024/01 ES

b) Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

C) Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Contenido, emision y/o liberacién de sustancias peligrosas No se ha evaluado el rendimiento

d) Proteccion contra el ruido (BWR 5)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
e) Ahorro de energia y retencion del calor (BWR 6)

Caracteristicas esenciales Prestaciones
f) Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

Caracteristicas esenciales Prestaciones

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La
presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola

responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Jens Weber

Bad Laasphe, 19.04.2024

(lugar y fecha de emision)

(nombre)

/ (firma)




SUORITUSTASOILMOITUS E
Nro 4 -018 - 160107 - 2024/01 Fl

1.) Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):
(33) Liimattu ankkuri kaytettavaksi betonissa

3.) Valmistaja:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelméat:
Jarjestelma 1

5.) Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 330499-01-0601
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-16/0107
Teknisesta arvioinnista vastaava laitos: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
lImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) lImoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
a) Mekaaninen kestavyys ja vakavuus (BWR 1) seka turvallisuus ja saavutettavuus (BWR 4)
Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso

Luonteenomainen vetokestavyys (staattinen ja kvasistaattinen kuormitus) |Ks. lite B3,C1,C2,C3,C5jaC7

Leikkauskuormituksen ominaiskestavyys (staattinen ja kvasistaattinen Katso liitteet C 1, C 4, C 6 ja C 8

kuormitus)
Siirtymat (staattinen ja kvasistaattinen kuormitus) Ks. liitteet C 9-C 11
Seismisen kestévyyden luokkien C1 ominaisvastusarvo Ks. liitteet C 12ja C 13

Seismisen kestavyyden ja siirtymien ominaisarvot C2-luokkien osalta Suorituskykya ei ole arvioitu




SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 4-018 - 160107 - 2024/01 Fl

b) Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
C) Hygienia, terveys ja ymparistdé (BWR 3)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
Vaarallisten aineiden pitoisuus, paastét ja/tai vapautuminen Suorituskykya ei ole arvioitu
d) Suojaus melua vastaan (BWR 5)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
e) Energiansaasto ja lammaéntalteenotto (BWR 6)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso
f) Luonnonvarojen kestéava kaytté (BWR 7)

Perusominaisuudet Tuotteen suoritustaso

Edelld yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. T&ma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Jens Weber
(nimi)

Bad Laasphe, 19.04.2024 Y o

(paikka ja paivamaéra) \/ (allekirjoitus)
l




DECLARATION DES PERFORMANCES E
No 4 -018 - 160107 - 2024/01 FR

1) Code d'identification unique du produit type:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Usage(s) prévu(s):

(33) Ancrage collé pour utilisation dans le béton

3.) Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systéme 1
5.) Document d'évaluation européen: EAD 330499-01-0601
Evaluation technique européenne: ETA-16/0107
Organisme d'évaluation technique: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organisme(s) notifié(s): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Performance(s) déclarée(s):
a) Résistance mécanique et stabilité (BWR 1) et sécurité et accessibilité (BWR 4)
Caractéristiques essentielles Performances du produit

Résistance caractéristique a la charge de tension (charge statique et

. : VoirannexeB3,C1,C2,C3,C5etC7
quasi-statique)

Résistance caractéristique a la charge de cisaillement (charge statique et

. : VoirannexeC1,C4,C6etC8
quasi-statique)

Déplacements (charge statique et quasi-statique) Voir annexe C9a C 11

Résistance caractéristique pour les catégories de performance sismique

C1 Voir annexe C 12 et C 13

Résistance et déplacements caractéristiques pour les catégories de

performance sismique C2 Aucune performance évaluée




DECLARATION DES PERFORMANCES

No 4-018 - 160107 - 2024/01 FR

b) Sécurité en cas d'incendie (REB 2)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
C) Hygiéne, santé et environnement (REB 3)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
Contenu, émission et/ou rejet de substances dangereuses Aucune performance évaluée
d) Protection contre le bruit (REB 5)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
e) Economie d'énergie et rétention de la chaleur (REB 6)

Caractéristiques essentielles Performances du produit
f) Utilisation durable des ressources naturelles (REB 7)

Caractéristiques essentielles Performances du produit

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au
reglement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Jens Weber
(Nom)

// 7
Bad Laasphe, 19.04.2024 Véé’h

(Lieu et date) \/  (Signature)




AHAQEH EMIAOZEQN E
Apl6. 4-018-160107 - 2024/01 GR
1.) MovadIKOg KwdIKOG TAUTOTTOINCNG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2.) MpoPAemropevn(-eg) xprion(-€ig):
(33) ZuykoAAnpévn AyKupa yia Xprion o€ CKUPOSEpa

3.) KoTaokeuaoTAg:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) ZuoTtnpo/cuaTthpata AVCP (agloAdynon kal eTaAnBeuan Tng oTaBepdTNTAG TNG ETTIOOCNG):

ouoTtnua 1
5.) EupwTraikoé éyypago agiloAéynong: EAD 330499-01-0601
EupwTraikr TeXVIKr agloAdynon: ETA-16/0107
Opyaviouog TeEXVIKNAG agloAdynong: DIBt - Deutsches Institut flir Bautechnik, Berlin
Koivotroinuévog(-o1) opyaviouog(-ol): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt

6.) AnAwBeica(-gg) emidoan(-€Ig):
a) Mnxaviki avtiotagn ka1 ataBepdtnta (BWR 1) kai ac@dAeia kai rpoaaciuétnta (BWR 4)

Ouc1wdn XapakTNPIoTIKA Amrédoon

XapaKTnPIOTIKA aVTOXA O€ POPTIO EPEAKUTUOU (OTATIKNA KAl OIOVEI OTATIKA

@6pTIoN) BAétre mapaptnua B3, M1, M2, M3, M5kai 7

XapaKkTnEIoTIKA avToXA o€ SIATUNTIKA GOPTION (OTATIKN KAl OIOVEI OTATIK

@bpTION) BAétre apaptiuatal 1, M4, T 6 ka8

MeTaToTTioeIg (OTOTIKA KAl OIOVEI OTATIKA QOPTION) BAétre mapdptnua I 9 éwg I 11

XapaKTNPIOTIKA AVTOXN YIO TIG KATNyopieg OEIoUIKAG emTEAeOTIKOTNTAG C1 BAETTe TrapapTApaTa M 12 kan I 13

XapakTnNPIOTIKEG QVTIOTACEIG KAl UETATOTTIOEIS YIA TIG KATNYOPIES

GEIOUIKAC EMTEAEGTIKGTATAC C2 Agv aglohoyouvTtal ol eMOOCEIG




AHAQZH EMNIAOZEQN

Api6. 4-018-160107 - 2024/01 GR
b) Ao@dAcia oe TTepiTTTwaon Tupkayids (BWR 2)

Ouc1wdn XapakTNPEIoTIKA Amédoon

c) YyieivR, uyeia kai TepiBaiiov (BWR 3)

Ouc1wdn XapakTNPIoTIKA Amédoon
MepiexOpevo, EKTTOUTTA /Kol ATTEAEUBEPWON ETTIKIVOUVWY OUCIWV Aev aglohoyouvral ol €mdéoEIg
d) MpooTacia amd 86puBo (BWR 5)

Ouco1wdn XapakTNPEIoTIKA Amédoon

e) E€oikovounon evépyelag kal cuykpdtnan Bepudtntag (BWR 6)

Ouc1wdn XapakTNPEIoTIKA Amrédoon

f) E¢oikovounon evépyelag kal ouykpatnon Bgpuotnrag (BWR 7)

Ouc1wdn XapakTNPEIoTIKA Amédoon

H emidoon Tou TTPOIGVTOG TTOU TOUTOTTOIEITAI AVWTEPW Eival cUP@WVN PE TN (TIG) dnAwBeica(-g) etmidoon(-e1g). H dnAwaon
auTh TwV €MOOCEWY oUVTAoaeTal, CUPNQWVA PE Tov Kavoviopo (EE) apiB. 305/2011, pe atrokA&ioTiKA €uBUvn TOU
KOTAOKEUAOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI AVWTEPW.

YTTroypa@r] yia Aoyapiacuo Kal €§ ovOUaTOG TOU KATAOKEUAOTH aTro:

Dr. Jens Weber
(6vopa)

Bad Laasphe, 19.04.2024 L.t

(té1T0G KOl NUEPOMNVia €kdoong) \/ (utroypaen)

|




IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br. 4 - 018 - 160107 - 2024/01

1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

HRE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Namjena/namjene:
(33) Vezano sidro za upotrebu u betonu

3.) Proizvodac:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1
5.) Europski dokument za ocjenjivanje: EAD 330499-01-0601
Europska tehni¢ka ocjena: ETA-16/0107
Tijelo za tehnicko ocjenjivanje: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Objavljena svojstva:
a) Mehanicka otpornost i stabilnost (BWR 1) i sigurnost i pristupacnost (BWR 4)

Bitne karakteristike

Svojstva

Karakteristicna otpornost na vlaéno opterecenje (staticko i kvazistati¢ko
opterecenje)

Vidi Dodatak B3,C1,C2,C3,C5iC7

Karakteristicna otpornost na posmi¢no opterec¢enje (staticko i
kvazistaticko opterecenje)

Vidi Dodatak C1,C4,C6iC 8

Pomaci (staticko i kvazistaticko optereéenje)

Vidi Dodatak C 9 do C 11

Karakteristi¢na otpornost za kategorije seizmicke izvedbe C1

Vidi Dodatak C 12i C 13

Karakteristi€na otpornost i pomaci za kategorije seizmickih svojstava C2

Izvedba nije procijenjena




IZJAVA O SVOJSTVIMA E
Br. 4 -018 - 160107 - 2024/01 HR

b) Sigurnost u slu¢aju pozara (BWR 2)

Bitne karakteristike Svojstva
C) Higijena, zdravlje i okoli§ (BWR 3)

Bitne karakteristike Svojstva
Sadrzaj, emisija i/ili ispuStanje opasnih tvari Izvedba nije procijenjena
d) Zastita od buke (BWR 5)

Bitne karakteristike Svojstva
e) UsSteda energije i zadrzavanje topline (BWR 6)

Bitne karakteristike Svojstva
f) Odrzivo koristenje prirodnih resursa (BWR 7)

Bitne karakteristike Svojstva

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom
(EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornos$c¢u prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Dr. Jens Weber
(ime)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(Mjesto i datum izdavanja) (potpis)




TELJESITMENYNYILATKOZAT
Szama: 4 - 018 - 160107 - 2024/01

1.) A terméktipus egyedi azonosité kddja:

HUE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Felhasznalas célja(i):
(33) Ragasztott horgony betonban val6 hasznalatra

3.) Gyarto:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 1
5.) Az eurdpai értekelési dokumentum: EAD 330499-01-0601
Eurépai mlszaki értékelés: ETA-16/0107
A miszaki értékelést végz6 szerv: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Bejelentett szerv(ek): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):
a) Mechanikai ellenallas és stabilitas (BWR 1), biztonsag és elérhetéség (BWR 4)

Lényeges termékjellemzék

Termék teljesitménye

Jellemz6 ellendllas a huzoterheléssel szemben (statikus és kvazi-statikus
terhelés)

LasdaB3.,C1.,C2,C3,C5.ésC7.
mellékletet

Jellemz6 nyirdterheléssel szembeni ellendllas (statikus és kvazi-statikus
terhelés)

Lasda C 1., C4., C6.és C 8. mellékletet

elmozdulasok (statikus és kvazi-statikus terhelés)

Lasd a C 9-C 11. mellékletet

Jellemz6 ellenallas a C1 szeizmikus teljesitménykategoriak esetében

Lasd a C 12. és C 13. mellékletet

Jellemzd ellenallas és elmozdulasok a C2 szeizmikus
teljesitménykategériak esetében

Nincs értékelt teljesitmény




TELJESITMENYNYILATKOZAT

Szama: 4 - 018 - 160107 - 2024/01 HU

b) Biztonsag tliz esetén (BWR 2)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
C) Higiénia, egészség és kornyezet (BWR 3)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
Veszélyes anyagok tartalma, kibocsatasa és/vagy kibocsatasa Nincs értékelt teljesitmény
d) Zaj elleni védelem (BWR 5)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
e) Energiatakarékossag és hévisszatartas (BWR 6)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye
f) A természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata (BWR 7)

Lényeges termékjellemzék Termék teljesitménye

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatarozott gyart6 a felel®s.

A gyart6 nevében és részérdl alaird személy:

Dr. Jens Weber
(név)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(hely és kiallitas datumay) (alairas)




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. 4 - 018 - 160107 - 2024/01

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

IT

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Usi previsti:
(33) Ancoraggio incollato per I'uso nel calcestruzzo

3.) Fabbricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi di VVCP:

Sistema 1
5.) Documento per la valutazione europea: EAD 330499-01-0601
Valutazione tecnica europea: ETA-16/0107
Organismo di valutazione tecnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organismi notificati: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Prestazioni dichiarate:
a) Resistenza meccanica e stabilita (BWR 1) e sicurezza e accessibilita (BWR 4)

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Resistenza caratteristica al carico di trazione (carico statico e quasi
statico)

Cfr. allegatoB3,C1,C2,C3,C5eC7

Resistenza caratteristica al carico di taglio (carico statico e quasi statico)

Siveda l'allegatoC1,C4,C6eC38

Spostamenti (carico statico e quasi statico)

Cfr. allegatoda C9a C 11

Resistenza caratteristica per le categorie di prestazione sismica C1

Cfr. allegato C 12e C 13

Resistenza e spostamenti caratteristici per le categorie di prestazioni
sismiche C2

Nessuna prestazione valutata




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 4-018 - 160107 - 2024/01 IT
b) Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali Prestazione

c) Igiene, salute e ambiente (BWR 3)

Caratteristiche essenziali Prestazione
Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose Nessuna prestazione valutata
d) Protezione contro il rumore (BWR 5)

Caratteristiche essenziali Prestazione

e) Economia energetica e ritenzione di calore (BWR 6)

Caratteristiche essenziali Prestazione

f) Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Caratteristiche essenziali Prestazione

La prestazione del prodotto sopra identificato € conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante
sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(luogo e data del rilascio) (firma)




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA E
Nr. 4-018 - 160107 - 2024/01 LT

1.) Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Naudojimo paskirtis (-ys):

(33) Klijuotas inkaras, skirtas naudoti betone

3.) Gamintojas:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):
Sistema 1
5.) Europos vertinimo dokumentas: EAD 330499-01-0601
Europos techninis jvertinimas: ETA-16/0107
Techninio vertinimo jstaiga: DIBt - Deutsches Institut flir Bautechnik, Berlin
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklaruojama (-o0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):
a) Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1) ir saugumas bei prieinamumas (BWR 4)
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés

Charakteristinis atsparumas tempimo apkrovai (statiné ir kvazistatiné

Zr.B3,C1,C2,C3,C5irC 7 priedus
apkrova)

Charakteristinis atsparumas Slyties apkrovai (statiné ir kvazistatine 7r.C1,C4,C6irC 8 priedus

apkrova)
poslinkiai (statiné ir kvazistatiné apkrova) Zr. C 9-C 11 priedus
Charakteristinis atsparumas C1 seisminio atsparumo kategorijai Zr.C 12ir C 13 priedus

Charakteristinis atsparumas ir poslinkiai seisminio aktyvumo kategorijoms

Co Veiklos rezultatai nejvertinti




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 4 -018 - 160107 - 2024/01

b) Sauga gaisro atveju (BWR 2)

LTE

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

C) Higiena, sveikata ir aplinka (BWR 3)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Pavojingy medziagy kiekis, iSmetimas ir (arba) iSleidimas

Veiklos rezultatai nejvertinti

d) Apsauga nuo triukSmo (BWR 5)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

e) Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas (BWR 6)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

f) Tvarus gamtos iStekliy naudojimas (BWR 7)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam

gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):

Dr. Jens Weber

(vardas)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(iSdavimo vieta ir data)

\/ (parasas)

|




EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 4 -018 - 160107 - 2024/01

1.) Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

LVE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2)) Paredzétais izmantojums:
(33) Limeéts enkurs izmantosanai betona

3.) Razotajs:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novéertéjuma un parbaudes (AVCP) sistema(-as):
Sistema 1
5.) Eiropas novértéjuma dokuments: EAD 330499-01-0601
Eiropas tehniskais novértéjums: ETA-16/0107
Tehniska novértéjuma iestade: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Pazinota(-as) iestade(-es): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklaréta(-as) ekspluatacijas Tpasiba(-as):
a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

Raksturiga izturiba pret stiepes slodzi (statiska un kvazi-statiska slodze)

SkatitB3,C1,C2,C3,C5unC 7 pielikumu

Karakteristieke weerstand tegen afschuifbelasting (statische en quasi-
statische belasting)

Skatit C 1., C 4., C 6. un C 8. pielikumu

parvietojumi (statiska un kvazi-statiska slodze)

Skatit C 9. Iidz C 11. pielikumu

Raksturiga pretestiba seismiskas izturibas kategorijam C1

Skatit C 12. un C 13. pielikumu

Raksturiga pretestiba un parvietojumi seismisko raksturlielumu
kategorijam C2

Veiktspéja nav novertéta




EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 4 -018 - 160107 - 2024/01

b) DroSiba ugunsgréka gadijuma (BWR 2)

LVE

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

c) Higiéna, veseliba un vide (BWR 3)

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

Bistamu vielu saturs, emisija un/vai izdali§anas

Veiktspéja nav novertéta

d) Aizsardziba pret troksni (BWR 5)

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas 1pasibas

e) Energijas ekonomija un siltuma saglabasana (BWR 6)

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

f) Dabas resursu ilgtspéjiga izmantoSana (BWR 7)

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas
Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais

razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Dr. Jens Weber

(Vards)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(IzsniegSanas vieta un datums)

\/ (Paraksts)

|




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI E
Nru. 4 -018 - 160107 - 2024/01 MT

1) Kodic¢i uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
2)) Uzu/i intenzjonat/i:

(33) Ankra maghquda ghall-uzu fil-konkos

3.) Manifattur:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 1
5.) Dokument Ewropew ta' Valutazzjoni: EAD 330499-01-0601
Valutazzjoni Teknika Ewropea: ETA-16/0107
Korp tal-Valutazzjoni Teknika: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Korp/i nnotifikat/i: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:
a) Mehaniska pretestiba un stabilitate (BPP 1) un droSiba un pieejamiba (BPP 4)
Karatteristici essenzjali Prestazzjoni

Rezistenza karatteristika ghat-taghbija tat-tensjoni (taghbija statika u

.. . Aral-AnnessB3,C1,C2,C3,C5uC7
kwazi-statika)

Rezistenza karatteristika ghat-taghbija shear (taghbija statika u kwazi- Ara l-Annessi G 1,C 4, C6uC 8

statika)
Spostamenti (taghbija statika u kwazi-statika) Ara l-Anness C 9 sa C 11
Rezistenza karatteristika ghall-kategoriji ta' prestazzjoni sismika C1 Ara |l-Anness C12u C 13

Rezistenza karatteristika u spostamenti ghall-kategoriji ta' prestazzjoni

sismika G2 Ebda prestazzjoni evalwata




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru. 4-018 - 160107 - 2024/01 MT
b) Sigurta fil-kaz ta 'nar (BWR 2)

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni

c) Igjene, sahha u ambjent (BWR 3)

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni
Kontenut, emissjoni u/jew rilaxx ta' sustanzi perikoluzi Ebda prestazzjoni evalwata
d) Protezzjoni kontra l-istorbju (BWR 5)

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni

e) Ekonomija tal-energija u zamma tas-shana (BWR 6)

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni

f) Uzu sostenibbli tar-rizorsi naturali (BWR 7)

Karatteristici essenzjali Prestazzjoni

[I-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni
hija mahruga, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat ghal u f'isem il-manifattur minn:

Dr. Jens Weber
(isem)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(post u data tal-hrug) (firma)




PRESTATIEVERKLARING E
Nr. 4-018 - 160107 - 2024/01 NL
1) Unieke identificatiecode van het producttype:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
2) Beoogd(e) gebruik(en):
(33) Verlijmd anker voor gebruik in beton
3.) Fabrikant:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany
4.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 1
5.) Europees beoordelingsdocument: EAD 330499-01-0601
Europese technische beoordeling: ETA-16/0107
Technische beoordelingsinstantie: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Aangemelde instantie(s): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Aangegeven prestatie(s):
a) Mehaniska izturiba un stabilitate (BWR 1) un droSiba un pieejamiba (BWR 4)
Essentiéle kenmerken Prestaties

Karakteristieke weerstand tegen trekbelasting (statische en quasi-
statische belasting)

Zie bijlageB3,C1,C2,C3,C5enC7

Karakteristieke weerstand tegen afschuifbelasting (statische en quasi-
statische belasting)

Zie bijlage C1,C4,C6enC38

Verplaatsingen (statische en quasi-statische belasting) Zie bijlage C 9 tot C 11

Karakteristieke weerstand voor seismische prestatiecategorieén C1 Zie bijlage C12en C 13

Karakteristieke weerstand en verplaatsingen voor seismische
prestatiecategorieén C2

Geen prestatiebeoordeling




PRESTATIEVERKLARING

Nr. 4-018 - 160107 - 2024/01 NL
b) Veiligheid in geval van brand (BWR 2)

Essentiéle kenmerken Prestaties

C) Hygiéne, gezondheid en het milieu (BWR 3)

Essentiéle kenmerken Prestaties
Inhoud, emissie en/of vrijkomen van gevaarlijke stoffen Geen prestatiebeoordeling
d) Bescherming tegen lawaai (BWR 5)

Essentiéle kenmerken Prestaties

e) Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)

Essentiéle kenmerken Prestaties

f) Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)

Essentiéle kenmerken Prestaties

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jens Weber
(naam)

Bad Laasphe, 19.04.2024 L.t

(plaats en datum van afgifte) \ thandtekening)

|




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH E
Nr 4 -018 - 160107 - 2024/01 PL

1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
(33) Kotwa wklejana do betonu

3.) Producent:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
system 1
5.) Europejski Dokument Oceny: EAD 330499-01-0601
Europejska Ocena Techniczna: ETA-16/0107
Jednostka ds. Oceny Technicznej: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Jednostka lub Jednostki Notyfikowane: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
a) Nos$nos¢ i statecznosé (BWR 1) oraz bezpieczenstwo uzytkowania (BWR 4)
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Charakterystyczna odpornos¢ na obcigzenie rozciggajgce (obcigzenie

) . Patrz zatgcznik B3,C 1,C2,C3,C5iC7
statyczne i quasi-statyczne)

Charakterystyczna odpornosé na obcigzenie scinajgce (obcigzenie

) . Patrz zatgcznik C1,C4,C6iC 8
statyczne i quasi-statyczne)

Przemieszczenia (obcigzenie statyczne i quasi-statyczne) Patrz zatagcznik C 9 do C 11

Odpornos¢ charakterystyczna dla kategorii odpornosci sejsmicznej C1 Patrz zatagcznik C 12i C 13

Nosnosc¢ charakterystyczna i przemieszczenia dla kategorii odpornosci

sejsmicznej C2 Brak oceny wynikow




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH E
Nr 4 -018 - 160107 - 2024/01 PL

b) Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
C) Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Zawartos¢, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych Brak oceny wynikéw
d) Ochrona przed hatasem (BWR 5)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
e) Oszczednos¢ energii | zatrzymywanie ciepta (BWR 6)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
f) Zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BWR 7)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wytgcznag odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

dr Jens Weber
(nazwisko)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(miejsce i data wydania) (podpis)




DECLARAGAO DE DESEMPENHO
N.o  4-018-160107 - 2024/01

1) Cddigo de identificagao Unico do produto-tipo:

PTE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Utilizagao(des) prevista(s)
(33) Ancoragem colada para utilizacao em betao

3.) Fabricante:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistema(s) de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1
5.) Documento de Avaliagdo Europeu: EAD 330499-01-0601
Avaliacao Técnica Europeia ETA-16/0107
Organismo de Avaliagao Técnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organismo(s) notificado (s): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Desempenho(s) declarado(s):
a) Resisténcia mecanica e estabilidade (BWR 1) e seguranca e acessibilidade (BWR 4)

Caracteristicas essenciais

Desempenho

Resisténcia caracteristica a carga de tensdo (carga estéatica e quasi-
estatica)

Ver AnexoB3,C1,C2,C3,C5eC7

Resisténcia caracteristica a carga de corte (carga estatica e quase-
estatica)

Veranexos C1,C4,C6eC38

Deslocamentos (cargas estéaticas e quase-estaticas)

Ver anexos C9aC 11

Resisténcia carateristica para as categorias de desempenho sismico C1

Ver Anexos C12e C 13

Resisténcia e deslocamentos carateristicos para as categorias de
desempenho sismico C2

Nenhum desempenho avaliado




DECLARACAO DE DESEMPENHO

N.o 4-018 - 160107 - 2024/01 PT
b) Seguranga em caso de incéndio (BWR 2)

Caracteristicas essenciais Desempenho

c) Higiene, saude e meio ambiente (BWR 3)

Caracteristicas essenciais Desempenho
Conteldo, emissao e/ou libertagdo de substancias perigosas Nenhum desempenho avaliado
d) Protecgao contra o ruido (BWR 5)

Caracteristicas essenciais Desempenho

e) Economia de energia e retencao de calor (BWR 6)

Caracteristicas essenciais Desempenho

f) Utilizagao sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)

Caracteristicas essenciais Desempenho

O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.
A presente declaragédo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a
exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Dr. Jens Weber
(nome)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(local e data de emissao) \/ (assinatura)

|




DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr, 4-018 - 160107 - 2024/01 RO
1) Cod unic de identificare al produsului-tip:
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
2) Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):
(33) Ancora lipita pentru utilizare in beton
3.) Fabricant:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany
4.) Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 1
5.) Documentul de evaluare european: EAD 330499-01-0601
Evaluarea tehnica europeana: ETA-16/0107
Organismul de evaluare tehnica: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Organism (organisme) notificat(e): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Performanta (performante) declarata (declarate):
a) Rezistenta mecanica si stabilitatea (BWR 1) si siguranta si accesibilitatea (BWR 4)
Caracteristici esentiale Performanta produsului

Rezistenta caracteristica la sarcina de intindere (incarcare statica si
cvasistatica)

AsevedeaanexaB3,C1,C2,C3,C5siC7

Rezistenta caracteristica la sarcina de forfecare (incarcare statica si
cvasistatica)

A sevedeaanexele C1,C4,C6siC8

Deplasari (incarcare statica si cvasi-statica) A se vedea anexele C9-C 11

Rezistenta caracteristica pentru categoriile de performanta seismica C1 A se vedea anexele C 12 si C 13

Rezistenta si deplasarile caracteristice pentru categoriile de performanta
seismica C2

Nu se evalueaza performanta




DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr, 4 -018 - 160107 - 2024/01 RO

b) Siguranta in caz de incendiu (BWR 2)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
C) Igiena, sanatatea si mediul (BWR 3)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
Continutul, emisia si/sau eliberarea de substante periculoase Nu se evalueaza performanta
d) Protectie impotriva zgomotului (BWR 5)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
e) Economie de energie si pastrarea caldurii (BWR 6)

Caracteristici esentiale Performanta produsului
f) Utilizarea durabila a resurselor naturale (BWR 7)

Caracteristici esentiale Performanta produsului

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie
de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dr. Jens Weber
(numele)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(locul si data emiterii) \/ (semnétura)

|




PRESTANDADEKLARATION E
Nr 4 -018 - 160107 - 2024/01 SE

1.) Produkttypens unika identifikationskod:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:
(33) Limmat ankare for anvandning i betong

3.) Tillverkare:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) System fér bedémning och fortldpande kontroll av prestanda:
Systen 1
5.) Europeiskt bedémningsdokument: EAD 330499-01-0601
Europeisk teknisk bedémning: ETA-16/0107
Tekniskt bedémningsorgan: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Anmaélt/anmalda organ: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Angiven prestanda:
a) Mekanisk motstand och stabilitet (BWR 1) och sékerhet och tillganglighet (BWR 4)
Véasentliga egenskaper Prestanda

Karakteristisk motstandskraft mot spanningsbelastning (statisk och

kvasistatisk belastning). SebilagaB3,C1,C2,C3,C50chC7

Karakteristiskt motstand mot skjuvbelastning (statisk och kvasistatisk Se bilaga C 1, C 4, C 6 och C 8

belastning).
Forskjutningar (statisk och kvasistatisk belastning) Se bilaga C 9ill C 11
Karakteristiskt motstand for seismiska prestandakategorier C1 Se bilaga C 12 och C 13

Karakteristiska motstand och forskjutningar for seismiska

prestandakategorier C2 Ingen resultatbeddémning




PRESTANDADEKLARATION E
Nr 4 -018 - 160107 - 2024/01 SE

b) Sékerhet vid brand (BWR 2)

Véasentliga egenskaper Prestanda
c) Hygien, halsa och miljé (BWR 3)

Véasentliga egenskaper Prestanda
Innehall, utslapp och/eller frigbrelse av farliga &mnen Ingen resultatbedémning
d) Skydd mot buller (BWR 5)

Véasentliga egenskaper Prestanda
e) Energihushallning och varmehallning (BWR 6)

Véasentliga egenskaper Prestanda
f) Hallbar anvéndning av naturresurser (BWR 7)

Véasentliga egenskaper Prestanda

Prestandan fér ovanstaende produkt dverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Dr. Jens Weber
(namn)

Bad Laasphe, 19.04.2024
(Iplats and datum) \/  (signatur)

|




VYHLASENIE O PARAMETROCH
. 4 - 018 - 160107 - 2024/01

1.) Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

SKE

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) ZamySlané pouzitie/pouzitia:
(33) Lepena kotva na pouzitie v beténe

3.) Vyrobca:

EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 1
5.) Eurépsky hodnotiaci dokument: EAD 330499-01-0601
Eurépske technické posudenie: ETA-16/0107
Organ technického posudzovania: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Notifikovany(-é) subjekt(-y): 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Deklarované parametre:
a) Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1) a bezpeénost' a dostupnost (BWR 4)

zakladné charakteristiky

vlastnosti vyrobku

Charakteristicka odolnost voci tahovému zatazeniu (statické a kvazi-
statické zatazenie)

Pozri prilohuB 3,C1,C2,C3,C5aC7

Charakteristicka odolnost voc¢i Smykovému zatazeniu (statické a kvazi-
statické zatazenie)

Pozri prilohy C1,C4,C6aC8

Posuny (statické a kvazi-statické zatazenie)

Pozri prilohy C 9 az C 11

Charakteristicka odolnost pre kateg6rie seizmickej odolnosti C1

Pozri prilohy C12a C 13

Charakteristicka odolnost’ a posuny pre kategoérie seizmickej odolnosti C2

Nehodnoti sa Ziadna vykonnost




VYHLASENIE O PARAMETROCH E
c. 4 -018 - 160107 - 2024/01 SK

b) Bezpecnost v pripade poziaru (BWR 2)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
C) Hygiena, zdravie a zivotné prostredie (BWR 3)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
Obsah, emisie a/alebo uvolfiovanie nebezpecnych latok Nehodnoti sa Ziadna vykonnost
d) Ochrana proti hluku (BWR 5)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
e) Uspora energie a zadrziavanie tepla (BWR 6)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku
f) Udrzatelné vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)

zakladné charakteristiky vlastnosti vyrobku

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade
s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Dr. Jens Weber
(meno)

(podpis)

Bad Laasphe, 19.04.2024
(miesto a datum na vystava)




IZJAVA O LASTNOSTIH E
St. 4-018 - 160107 - 2024/01 SLO

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

2) Predvidena uporaba:
(33) Lepljeno sidro za uporabo v betonu

3.) Proizvajalec:
EJOT SE & Co. KG, Market Unit Construction, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe - Germany

4.) Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 1
5.) Evropski ocenjevalni dokument: EAD 330499-01-0601
Evropska tehniéna ocena: ETA-16/0107
Organ za tehniéno ocenjevanje: DIBt - Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
Priglaseni organi: 2873 - IFSW - Technische Universitat Darmstadt
6.) Navedene lastnosti:
a) Mehanska odpornost in stabilnost (BWR 1) ter varnost in dostopnost (BWR 4)
Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda

Znacilna odpornost proti natezni obremenitvi (stati¢na in kvazistati¢na

. Glej PrilogoB3,C1,C2,C3,C5inC7
obremenitev)

Znacilna odpornost na strizno obremenitev (stati¢na in kvazistati¢na

obrementtev) Glej PrilogoC1,C4,C6inC8

premiki (stati€na in kvazistaticna obremenitev) Glej Prilogo C 9 do C 11

Karakteristi¢na odpornost za kategorije seizmi¢éne odpornosti C1 Glej PrilogiC 12in C 13

Znacilna odpornost in pomiki za kategorije seizmi¢ne odpornosti C2 Uspesnost ni bila ocenjena




IZJAVA O LASTNOSTIH E
St. 4-018 - 160107 - 2024/01 SLO

b) Varnost v primeru pozara (BWR 2)

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda
c) Higiena, zdravje in okolje (BWR 3) \ t

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda
Vsebnost, emisije in/ali spro8¢anje nevarnih snovi Uspesnost ni bila ocenjena
d) Za&cita pred hrupom (BWR 5) \ t

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda
e) Varcevanije z energijo in ohranjanje toplote (BWR 6) \ t

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda
f) Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7) \ t

Glavne znagilnosti Zmogljivost proizvoda

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z
Uredbo (EU) §t. 305/2011 odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgora;.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Jens Weber
(Ime)

Bad Laasphe, 19.04.2024

(Kraj in datum izstavitve) (Podpis)




Table B1:  Installation parameters for threaded rod
Threaded rod M3 MI10 | M12 | M16 | M20 | M24 @ M27 @ M30
Diameter of elemant d=d ol [mm] ] 10 12 16 20 24 27 30
MNominal drill hole diametar dg| [mm] il 12 14 18 22 28 30 35
Motmin| (mm) | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | ®6 | 108 | 120
Effecti nadment depth :

Bctive emoedment dept Matmax| [MM] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 60D
Diameter of Prapositioned installation ds =] [mm] 9 12 14 18 22 26 30 33
clearance hole in - .
the fixture Push through installalion di[  [mm)] 2 14 18 20 24 0 a3 A0
Maximum installation torgue max Ty | [Nm] 0 20 40 60 100 | 170 0 250 | 300

30 mm
Minimum thics f membe - hot + b + 2co
inimum thicxness of membar epin| - [mm] = 100 mm ef ' )
Minimum spacing Smin|  [Mm] 40 50 60 80 100 | 120 135 | 150
Minimum edge distance Comin | [mm] 40 50 60 80 100 | 120 | 135 | 150
Table B2: Installation parameters for reinforcing bar
Reinforcing bar @av @10V @12V @14 | P16 | G20 (@25 @28 | @32
Diameter oi element ety [mm]| B 10 12 14 16 20 25 28 a2
Mominal drill hole diameter dyl fom] [10]12712]14]14]16] 18 | 20 | 25 | 32 | a5 | 40
Pt o -
) gtmin [mm]| 60 | 60 | 70 | 75 | a0 | 90 | 100 | 112 | 128
Effect bed t depth
Ve embegment dep Megmas | [mm] | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 580 | &40
- . h 30 mm
Minimum thicknass of mamber Nenin | [ ;11:1] m fgy + 2dg
Minimum spacing Emin [mm] | 40 S0 &0 70 a0 00 | 128 140 160
Minimum edge distance Cmin [mm] | 40 50 &0 70 A0 100 | 125 140 160
11 both nominal drill hols diameter can be usad
Table B3: Installation parameters for Internal threaded anchor rod
Internal threaded anchor rod I1G-M& IG-M8 | IG-M10 | IG-M12 | IG-M16 | IG-M20
Internal diameter of anchor rod da| [mm] & 8 10 12 18 20
Quter diameter of anchor rod"! d=dpam | [mm] 10 12 16 20 24 30
Morminal drill hole diameler dy| [mm] 12 14 18 22 28 35
. Ngtmin | [mm] | 60 70 80 90 95 120
1 I
Eifeciive embediment depih Rgtmas| [PM]| 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 600
Diameter of clearance <
hale in the fixiure o =| [mm] 7 g 12 14 18 2
Maximum installation torque MEx Tipgy| [Mm] 10 10 20 40 Bl 100
Inread engagement langin ha| (mml| &0 geo | toes | 120 | 16@2 | 2000
Minimum thickness of membear Mnin | [rrm] h:f1+ngu‘m”:nm hay + 2dp
Minimum spaging Imin | [mim] 50 60 80 100 120 150
Minimum adgea distance Covin | [mim] K0 &0 80 100 120 150
1) With metric threads according o EN 1953-1-8:2005+-AC:200%
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C1: Characteristic values for steel tension resistance and steel shear

resistance of threaded rods

Threaded rod Ms M10 | M12 | M16 M20 | M24 | M27 | M30
Cross saction area |A5 [mm?] | 36,6 58 843 | 157 | 245 | 353 | 459 | 561
Characleristic tension resistance, Steel failure !!
Steel, Propery class 4.6 and 4.8 Newo ([kN] (15013)[23(21)] 34 | 83 | 98 [ 141 | 184 | 224
Steel, Property class 5.6 and 5.8 Mrws |[kN] (18 (1T |20(27)) 42 | 78 | 122 | 176 | 230 | 280
Steel, Property class 8.8 News |[KN] (29(27)|46 (43)) 67 | 125 | 196 | 282 | 368 | 449
Stainless stea A2, Ad and HCR, class 50 MNewg | [kN] 18 29 42 Fi:] 123 | 147 | 230 | 281
Stainless stee! A2, A4 and HCR, class 70 Ngs | [KN] 26 41 5% 110 | 171 | 247 -0 -
Stainless stee! Ad and HCR, class B0 Mges ([kN] | 23 46 | 67 | 128 | 196 | esz [ 4 | &
Characteristic tension resistance, Partial factor 2!
Steel, Property class 4.6 and 5.6 s [ 2,0
Steel, Property class 4.8, 5.8 and 8.8 s [ 1.5
Stainless sleal AZ, Ad and HOR, class 50 Thas.N | [-] 2,86
Slainless slea A2, A4 and HCR, class 70 TN | [] 1,87
Stainless steal A4 and HCR, class B0 s N | [ 1,6
Characteristic shear resistance, Steel failure '/
Steel, Property class 4.6 and 4.8 Ve | N1 9(8) [14013)] 20 | 38 | 59 | 85 | 110 | 135
E Steel, Property class 5.6 and 5.8 Vs | IN] (1110317 (18} 25 | 47 | 74 | 108 | 138 | 188
£ |steel, Property class 8.8 Ve | [N 15(13)[23(21)) 34 | 63 | 98 | 141 | 184 | 224
5 | Stainiess stesl A2, Ad and HCR, class 50 |Voq, . | [WN] | 9 15 | 21 | 38 | &1 | 8B | 115 | 140
§ Stainless steel A2, Ad and HCR, class 70 [Vogo | [kN] | 13 20 30 55 | 86 | 124 [ @ +
Stainless steel A4 and HCR, class 80 th,s [kM] 15 23 34 63 98 141 el =
Steel, Property class 4.6 and 4.8 MOq, o | [Nm] |15 (13)|30 (27)] 52 | 133 | 260 | 449 | 856 | 200
E |Steel, Property class 5.6 and 58 MO, o | [Nm) |19 (16)|37 33)| 65 | 186 | a24 | s60 | 8as | 1123
| Steel, Property class 8.8 MO, | [Nm] 30 (26) |60 (53)| 105 | 286 | S19 | 896 | 1333 | 1797
% Stainless steel A2, Ad ang HCR, class 50 [M%, (| [Nm]| 18 | 37 | es | 167 | 325 | 541 | 832 | 1125
E Stainlass steal A2, A4 and HCR, class 70 Ma%k.s_ [Nm]| 26 52 | 82 | 232 | 454 | 784 ? 3
Stainless steel A4 and HOR, class B0 MOy o | (Nm]| 30 58 | 105 | 266 | 519 | 836 | ¥ +
Characteristic shear resistance, Partial factor 2
Steel, Property class 4.6 and 5.6 sV | [-1 | 167
Steel, Proparty class 4.8, 5.8 and 8.8 sy | [ 1,25
Stainless sleel A2, A4 and HGR, class 50 This.V [] 2,38
Stainless stea! A2, Ad and HCR, class 70 (T [-1 1,56
Stainless stee’ A4 and HCR, class 80 s, [l 1.33

11 Valuas are only valid for the given siress area A.. Values in brackets are valid for undersized threaded rods with smaller

strass area A, for hot-dip galkvanisad threaded rods according to EN 130 10684:2004-A5:2005.
2] in abzence of national regulation
3) Fastener type not pan of the ETA

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C2:  Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action

Fastener ] All Anchar types and sizes
Cancrete cone failure
Uncracked concrete Kyer 1 1.0
Cracked concrele Ker N 5] 7
Edpe distance Cor [mm] 1.5 hg
Aulal distanca Sor [mim] 2y
Splitting

hhgz20 1.0 hgg

s h b’

Edge distance 20> hhy>1.3 Cer ep [mm] 2-hgy LE.S - EJ

hihg =13 2.4 hg
Axial distance Serap [rmim)] 2 Corgp

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C3: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action

Threaded rod [ M8 [ mio ] Mi2 [ mie [ m20 | M24 [ M27 | M30
Steel failura
Characteristic tension resistance Mk s ] A+l for see Table C1)
Partial factor This N [] see Table C1
Combined pull-out and concrete fallure
Characteristic bond resistance in uncracked concrete C20/25
I 40°C/24°C w0 | 12 | 12 12 | 12 | 11 10 | 8.0
o . N N Diry, wel
g‘ Il B0°G/E0°0 concrete 75 | 90| 90| 90| 90|85 |75 |65
el 120°CT2C 55 | 65 | 65| 65| 65 | 65 | 55 | 50
E TRk uer [Mimn]
5 |0 40°C/24°C 75 | 85| 85 | 85
E . N - fooded bore No Performance
£ Il BOG/E0°C ol 55 | 65 | 65 | 6.5 P et—
n: 120°C72°C 40 | 50 | 50 | 50
Characteristic bond resistance in cracked concrete G225
It 40°G/24°C 40 | 50 | 55 | 65 | 55 | 55 | 65 | 65
S — LA
E’ I 80°Gs0°C consrels 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45
&N 120°C72°C 20 | 256 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35| 35
= TRk [NSmm]
g 40°C/24°C 40 | 40 | 55 | 55
(=] _ 1
E . - N fooded bore E - Mo Pertormance
g I oso CE0°G hola 25 | 30 | 40 | 4,0 Assessed
: 1205C72C 20| 25 30| 30
Redukiion factor "PUS.I.IS n cracked and uncracked concrete C20/25
€T ' o el
£ . I: 40°C/24°C Ory, wet 0.73
e . . concrete and :
é g I BOGEIC | e [# s [ 0,65
& 1zecmzec |"O° 0.57
Increasing factors for concrete W [ Iy ¢ 20) B
Characteristic bona resistance denend ng Tk uer = Wi ® THM,W{CZ'-—'EE‘J
an the concrale strenglh class TRk = W * TRk ,(CEGFE5}
Concrele cone failure
Relevant parameater | soe Table G2
Splitting
Relevani paramatar | sea Table C2
Installation factor
for dry and wet concreta 1.0 ] 1,2
Yinst [ No Perlormance
Tor llooded bore hola 1.4 Assessed
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C4:

Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action

Threaded rad

| M |l|l1ll

H12|I‘-l13|lﬂ2l]|hl2ﬂ.| m27

M30

Stee fallure without lever arm

Characteristc shear resistance

Stgal, strength class 4.6, 4 8, 5.6 and VﬂHk.s [kM] 0.8 - Ag i, (or see Table C1)

;.haran{erisfc shear resistance

Staiiess Siosl A2, Ad and HoR, at | ks | ) 05 Ayl (o1 see Table O1)
classes

Partlal factor Yile W Il sae Table C1

Ductility factar ke H 1.0

Steel failure with lever arm

Characteristic bending moment MO o | [N 1,22 Wy + 1y, (or see Table C1)

Elastic section modulus Wy | fmmd| 31 | 62 [ 109 [ 277 | sa1 | sas [ 1387 | 1ave
Partial factor s, Il sea Table C1

Concrete pry-out failure

Factor ka Il 20

Instalation factar Yinst Il 1o

Concrete edge failure

Effective length of fastener Iy [mm] min{hgg: 12 * dopml min{fgg 300mm)
Outside diameter of fastanes dhom |om)| 8 | 10 [ 12| 16 [ 20 | 2| 27 a0
Installation factor Yinst I 1.0

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C5:

Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action

Internal threaded anchor red

[ 1G-M6 | 1G-M8 | IG-M1D | IG-M12 | IG-M16 | IG-M20

Steel failure™

Characteristic lension resistance, 58 Neks | [KN] 10 7 29 42 76 123
Steel, strength class 88 Meks | [KN] 18 27 48 67 121 196
Parfial facior, strength class 5.8 and 8.8 Thds N [-] 1.5
Characteristic tensicn resistance, Stainless
M
Steel A4 and HCR, Strengih class 70 ¥ Frs | kM1 4 - sl ‘ - | L
Partial factor This N [-] 187 2,66
Combined pull-out and concrele cone failure
Characteristic bond reskstance in uncracked concrete G20/25
» I 40PCi244C o i 12 12 12 12 11 90
5 I BOIPGIE0C e 9.0 8.0 9.0 8.0 85 £.5
£ & I 120°C72°C ey | 85| B5 | 65 | 65 | 65 | 50
g g I 40°Ci24C Sooded b Fik,uer 1 BS B5 8.5
g _80Cis0c hoe T 65 65 65 | Mo Perormance Assessed
Il: 120°C72°C 5.0 5,0 5.0
Characteristic bond resistance in cracked concrate C20/25
B I 40°C24°C o i 5.0 55 55 55 55 B,5
S I BOPC/S0C el 35 | 40 4.0 40 40 [ 45
& I 120°G72°C wer [Nmml 28|80 | 80 80 | 30 | 35
& 8 1 40°Ci24°C p Fik.ce 40 55 55
& I_80°Cis0°C hTedEd bore 30 40 4.0 | MoPerermance Assessad
Il: 1200720 25 30 3.0
Reduktion factor 1|Pgug in cracked and uncracked concrete G20/25
@ i
% . I 40°C24°C Dry, wat 0,73
22 m B0°CI50°C o ar |Waus | 1 58
E I 120°C72°C hole 0,57
Increasing factors for concrete e [] {foy f 20) 21
Characteristic band resistance depending on Tk, ugr = W " TRk, uer(G20/25)
The concrete strength class TRkar = g * TRk a(C2025)
Concrete cone fallune
Relevant paramelar I sea Table G2
Splitting failure
Relevant parametar [ sea Table G2
Installation factor
for dry and wel concrele s [ | 12
for fipoded bore hole i | 1.4 | Mo Performance Assessed

T} Fastenings (ind. nut and washes) must comply with the appropriate matenal and properly class of the imemal thraaded rod.
The charactenistc tanson resistance for sleal failers is valid for the internal threaded rod and the fastening alement.
2} For IG-M20 strength class 50 is valid

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C6: Characteristic values of shear loads under static and quasi-static action

Internal threaded anchor rods | 1G-Mé& | IG-Mg I 1G-M10 | IG-M12 | IG-M16 1G-M20
Steel failure without lever arm™

Characteristic shear resistance, 9.8 Vﬂl‘t: 5 | [kN] 5 a 15 21 38 &1
Steel, strength class a.8 Wihe o | [em) 14 23 34 BO 13
Partial factor, strength class 58 and 88 | yysy [] 1.25

Characlerislic shear resislance,

Stainless Steel Ad and HGR, Vs | [kM 7 13 20 a0 55 ap
Strength class 707

Partial factar TMsN 1 1,56 2,38
Ductilfty factor ki 8 1.0

Steel failure with lever arm™

Characterietic benging moment, 58 | Mmy, | [Nm] 19 a7 66 | 167 325
Steal, sirength class a8 MOy o | M) 12 a0 &0 105 267 519
Partial factor, strangth class S8 and 8.8 | vyey [ 1,25

Characteristic bending moment,

Stainless Steel A4 and HGR, Migee |[Nmp| 11 26 52 g2 233 456
Strength class 709

Partial factor eV 1 1,56 238
Concrete pry-out failure

Factor kg 3 2.0

Instalkation factor Yinat [ 1.0

Concrete edge failure

Effective lenglh of lastener Iy [mim] minihe 12 * ) (e g‘_&gmm?
Outside diameter of fastansar [ B [mm] 10 | 12 | 16 20 24 30
Installation factor Yinst [ 1,0

1) Fastenings (inel. rut and washer) must comply with the aporopriate material and propery class of the intamal threadaa rod.
The charactenstic tension resistance for steal failure is valid for the intzmal threaden rod and the fastening element,

2) For 1G-M20 strangth class 50 is valid

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C7: Characteristic values of tension loads under static and quasi-static action

Reinforcing bar (o8 |@10]o12|e14 @i6[e20|[o2s|s2[aiz
Steel failure
Characterstic lension resistance Npks [kN] Ay
Cross section area A imm3 | 80 [ 79 [ 113 [ 154 [ 201 [ 314 [ 491 | 616 | ane
Partial factor s [ 144
Combined pull-out and conerete failure
Characteristic bond resistance in uncracked concrate G20025
I: 40°Ci24=C 10 12 12 12 12 12 11 10 85
& S Dry, wet
2 Il:  BO°C/E0°C concrate 75 .90 | 90 |90 90 |50 | 80 70 |80
[ § n:_120"C72°0 T [Nimm3] 55 | 65 |65 | 65 65 |65 | 60 | 50 | 45
é 8 1_40°CRaC | o Rk, 75|85 | B5 | 85 | 85 No Berform
& 1 BO°GKE°C | OB 56 | 65 | 65 | 65 | 65 g Sl
= e 1epreaeeC 40 [ 50 [ 50 [ 50 [ 50
Gharacteristic bond reslstance In cracked concrate C20/25
o . 40°Ci24G [ 40 [ 50 [ 55 [ 55 | 65 [ 65 [ 655 | 65 | 65
El Il:_80°C/50°C mwnlcreta 25 1 35 | 40 | 40 40 | 40 | 40 | 45 | 45
g ug’p : 120°C7a=C . i 20 | 25 |1 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35
g g I 400C/24°C | fiooded e i |40 1 40 | 55 1 65 | 68 No Performance
g b BOPCIS0°C | el 25130 |40 | 40 40 Assessed
: 120°Cira=C 20 25|30 [ 30 | 30
Reduktion factor ‘f'Dsus in cracked and uncracked concrete C20025
g I 40°C/24°C | Dry, wet 073
§ @ —————— concrele
2 £ I 80°C/S0°C | and Weus [ 0,65
& = — fooded
2 I 120°CT2*C | bare hole 0,57
Increasing laclors lor concrele We [-] gy / 20) 011
Characterstic bond resistance 1 = Yot T (C20/25)
depanding on the concrele strength L z m'm:
class Thkor = W * Ty o G2025)
Concrete cone failure
Relevant parameter | seg Table C2
Splitting )
Aelevanl paramater ses Taple 02
Installation factor
for dry and wel concrete 1.0 ] 1,2
. Yinst -] No Parformance
for flooded bore hole 14 Aceazsad
14,4, shall ba taken from the specifications of reinforcing bars
21 in absence of national regulation
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C8:

Characieristic values of shear loads under static and quasi-static action

Reinforcing bar

[ g:] Qﬂ1ﬂ|ﬂ12|ﬂ14|@515|ﬂ20|ﬂﬁ|EJ‘.BB|Q532

Steel fallure without lever arm

Characteristic shear resistance VoF!k.s [kM] 050+ A 1"

Cross section area Ay [mim=) 50 T | I13| 154 | 201 |:3|4 |491 l B16 | 804
Partial factor This W [ 157

Ductility factor K7 [ 1.0

Steel failure with lever arm

Characteristic bending moment M“R.‘ﬁ [Nm] 1.2 Wy e 1"

Elastic section modulus Way [ 50 98 ‘ 170 | 269 ‘ 402 I 785 J1534] 21565 ‘ a7
Partial *actor Tt W [-] [ - 1.5

Concrete pry-out failure

Factor Kg [] 20

Installation factor Yines 5! 1.0

Concrete edge fallure

Effactive length of fastenar Iy [mm] min{hy; 12 = dyoed min{hg; 300mm}
Cuitside diameter of fastenar 2 [mim] B | 10 | 12 | 14 | '8 I 20 25 ] 28 | 32
Installation factor Yinst ] 1o

Th i, shall be taken from the specifications of relnforcing bars

2} in absance of national regulation

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

Performances

Charactaristc values of shear loads under stalic and quasi-static action

{Reinforcing bar)

Annex C 8




Table C9:

Displacements under tension load™

Threaded rod

M10 | W12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30

Uncracked concrete C20/25 under slatic and quasi-static action

Temparaturs range | du-tactor | [mmiihimms) 0.021 | 0,023 [ 0.026 | 0.031 | 0.038 | 0,041 | 0.045 | 0.049
F4C24°C |5 factor | [mmdNimm2)) 0.030 | 0.033 | 0,037 | 0.045 | 0,052 | 0,060 | 0,065 | 0.071
Temparalure rangs den-factor [mm{N/mm?]] 0.050 0056 | 0083 | 0073 | 0088 | 0,100 [ 0,110 | 0,119
11:80°C/S0°C | g factor | [mmu(himme)] 0072 | 0,081 | 0,090 | 0,108 | 0127 | 0,145 | 0,159 | 0172
Temperature range | du-factor | [mm(Nimm?)] 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,119
N A20°CT2°C | gy tactor | [mmi(N/mm) 0.072 | 0,081 | 0,080 | 0,108 | 0127 | 0,145 | 0,158 | 0,172
Cracked concrete C20/25 under slatic and quasi-static action
Temparature range | Su-factor | [mmdhimme] 0.080 0.07a
I: 40°Ci24°C Buetactor | [rmd(Rmme)] 0,105 0105
Temperature range | urfactor | [mmi{Nimma] 0,218 0,170
1:80°CIS0°0C | s factor | [mi(Mimme)) 0,255 0,245
Temperalure range Sen-tactor [ (MY mmE) 0,219 0470
ME120°CH72°C | 5 tactar | [mmu(mme)] 0,255 0,245
11 Caleulation of the displacenment
fwo = Se-factor - 1; 1: action bond siress for tension
itk = Snu-fachor - 5
Table C10: Displacements under shear load"
Threaded rod I ™ I M0 | Miz | M6 I M20 I M24 J M27 | M30
Uncracked concrete C20¢/25 under static and quasi-static action
All tamperaturs Bwotactor | [mmuki] 006 | 0,06 | 005 [ 004 | 004 [ 003 | 009 | 00a
rangas dve-tmctor | [mmdkiN] 009 | 008 | 008 | OO0B | 006 | Q05 | 005 | 005
Cracked concrete C20/25 under static and quasi-static action
All temparature udactor | [mmikN] o2 [ 012 [ o411 [ o010 [ o0a | 008 | o8 | 007
ranges fym-tactor | [mekN] 048 | 018 | 047 | 015 | 044 | 013 | 042 | 010
1h Caloulation of the displacement
iy = Svoelactor -V, W: action shear load
B = By-lacton -V;
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C11:  Displacements under tension load™

Internal threaded anchor rod | 1oMe | 1oM8 | 1G-M10 | IG-M12 | IG-M16 | 1G-M20
Uncracked concrete C20/25 under static and quasi-static action
Temperature range | Sno-factor [romy(Mimm®)] | 0,023 0,026 0,031 0,036 0,041 0,048
I: 40°C/24°C Bin-factor frmy(Nimmi)] 0,033 0,037 {1,045 0,052 0,060 0,071
Temperature range | duefactar [rmmyd{NimmE)}] 0,055 0,063 0,075 0,088 0,100 0,118
Il: BO=G/50°C Bn=-TRCtor I (Nfmm)) 0.081 0,080 0,108 0127 0,145 a7z
Temperature range | Suo-factor fmm{Mimm?)) 0.055 0,063 0,075 0,088 0,100 0115
I 120°C/72°C | Gye-factor [mmiMimmE] | 0,081 0,090 0,108 0,127 0,145 0172

Cracked conerete G20/25 under static and quasi-static action

Temperature range | Guo-lacior [mmy{N/mm#)] 0,080 0,070
I: 40°C/24°C finr- fRRCIOE [mmé(imm3) | 0,105 0,105
Temperature range | Gu-factor [mmi(Mimm®] | 0,219 0,170
II: B0°C/50°C B farCtor [mmé(bimmz)] | 0,255 0,245
Temperature range | uor-factor [ (MdmmE) ) 0,218 0,170
W 120°C72C Bne-facton e Nimm)) 0,255 0,245
T} Galgulation of the displacement
fup = B-factar - 5 1: action bond stress for tension
Gn = Sn-tacton - 5

Table C12: Displacements under shear load'

Internal threadsd anchor rod | e | i1cme | 1e-M10 | 162 | 1616 | 1G-M20

Uncracked and cracked concrete C20/25 under static and quasi-slatic action

All temparature dwo-factor [mmiki] 0,07 0,08 0.08 0.05 0,04 004
ranges Bva-laclor [mmikM) 0,10 0,09 0,08 0.08 0,06 0,06
11 Caloulation of the displacement
e = dve-factor -V, V: acilon shear load

Bve = Gyasfactor -V,

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C13: Displacements under tension load" (rebar)

Anchor size reinforcing bar

| 28 [@w|e2]2u|ce|en|os]on]on

Uncracked concrete C20/25 under static and quasi-static action

TE;E;:}'QFE Swe-factor | [mm{N/mm#)] | 0021 | 0.023 | 0.026 | 0,028 | 0,031 | 0,036 [ 0,043 | 0,047 | 0,052
40°Ci24°C | Bwefactor | [mmiiNmm?)] | 0,030 | 0.033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,052 | 0,061 | 0,071 | 0,075
Temperature |5, factor | [mmdNmm3)] | 0050 | 0,055 | 0,083 | 0.089 | 0.075 | 0,088 | 0,104 | 0,113 | 0,126
9o e [srtactor | prmANmm=] | 0,072 | 0.081 | 0,080 | 0,089 | 0.108 | 0.127 | 0.148 | 0.183 | 0,181
Tcr;ﬂr?;:!lﬁ{m Sw-factor | [mmiiNimm3)] | 0,050 | 0,055 | 0,063 | 0,089 | 0,075 | 0088 | 0,104 | 0,112 | 0,126
1p0seee | Snetacter [Immiimm3) | 0072 | 0081 | 0090 | 0089 | 0108 | 0127 | 0149 | 0,163 | 0181
Cracked concrete C20/25 under static and quasi-static action
Temperature | 5y-factor | [mmd{N/mm?] 0,080 0,070
4.{;?3?;23 Sn-tactor | [mmdhmm#| 0,108 0,108
Tep;ﬁ;;all;"& Bwe-factor | [mmdNimm#)] 0,219 0,170
BECE0°C | Bre-factor | [mm{N/mmE)] 0,255 0,245
Tempﬂr&h{re Fn-factor | [mmdMimm3)] 0,218 0,170
e | o factor | [mmimma] 0255 0,245
11 Calzulation of the displacement
Ann = Gue-factor - 1; 12 action bond stress for lension
it = fns-factor - 5
Table C14: Displacement under shear load" (rebar)
Anchor size reinforcing bar | a8 I @10 I @12 | 214 | @16 [ @220 | @25 [ 228 @32
Uncracked concrete C20/25 under static and quasi-static action
All lemperature | Swetactor | [mmikN] D06 | 005 | 005 | 004 | 004 | 004 | 003 | 003 | 003
ranges urtactor | [rmmkN] 009 | 008 | 008 | 006 | 006 | 005 | 005 | 004 | 004
Cracked concrete C20/25 under static and quasi-static action
All temperature | Svofactor | [mm/kN] 092 | 012 | 041 | 011 | 010 | 0,09 | 008 | 007 | 008
ranges Sv=-factor | [mimAkN] 0,18 018 017 | 06 | 015 | 0,14 | 012 | 0,11 3,10
1) Caloulation of the displacement
v = Buo-facior -V, Vi action shear lcad
S = Bye-factor < W
Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete
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Table C15: Characteristic values of tension loads under seismic action

(performance category C1)
Threaded rod [ W8 [ w10 [ M2 [ M6 [ M20 | M24 [ M27 [ M30
Steal failure
Characteristic tension resistance Nk 5 50,01 [<M] 1.0+ Mg, .
Partial factor This W [-] see Table C1
Combinad pull-out and concrete fallure
Characteristic bond resistance in uncracked and cracked concrete G20/25
I: 40°C/24°C 25 |31 | 37|87 | 37|38 )45 | 45
B agecuseeg |DTY. wel 16 |22 |27 |27 | 27| 28] a1 |31
& concrete
@l 120CT2C 13 |16 | 20| 20 | 20 | 271 | 24 | 24
= Thkeg 1 [N/mm?)
E I 40PG24°0 25 | 25 | 37 | &7
E . floeoed bore Ma Performance
8 l:  80°C/50°C hale 18 |18 | 27| 27 ! sed
m:  120°C72+C 13 | 16 | 20 | 20
Increasing factors for concrete We [-1 1.0
Charactaristic bond resistance depending - .-
on the concrele strength class TRk.eq,C1 Ve * “Riagc1(C20/25)
Installation factor
far dry and wet concrete 10 | 1,2
il [-] Mo Performance
far lleeded bore hole 1.4 Assessed

Table C16: Characleristic values of shear loads under seismic action

(performance category C1)
Threaded rod | me | w0 | miz | e | m20 | m2a | w27 | mao
Steel failure without lever arm
Characteristic shear resistance i
{Seismic C1) Vakseact | [kN] 070 Vg .
Partial facior Tz, Il see Table C1
Factor for annular gap Coap [ 0.5 (1,m"

11 Walue in brackels valid for filled annular pab belween fastener and clearance hale in the lixlure. Use of special Giling washer
Annax A 3 is recommended

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

Performances Annex C 12
Charactenstic values of tension loads and shear loads under seismic action
(perfarmance category C1) (Threaded rad)




Table C17: Characteristic values of tension loads under seismic action

{performance category C1)
Reinforcing bar [oe [@wlez|era|oe|@20 @2s|@2e @3
Steel failure
Characleristic tension resistance Meg s eqet|  [KM] 10- A, -1,"
Cross section area Ay mre) | 50 | 79 [ 113 ] 154 [ 201 [ 314 | 491 | 516 [ 804
Partial factor fhts, 14 I 1,47
Combined pull-out and concrete failure
Characteristic bond resistance in uncracked and cracked concrete 20125 )
@ l:_aoeGi2aeC | 25 a1 |37 [ av[a7[a7 | ag | a5 [ as
S T _soomog | we 16 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 3° | &1
= te L i I il i1 i 1
B % Tmaroeg |TURF | vmma |2 [ 161202020 20 (2124 24
8§ | 40°0/24°C Pk eq,C1 25 |25 | ar a7 |37
E ¥ S aneriener | Tooded Mo Performance
§ I_80°Cis0°C | oS 16 | 1.8 [ 27 |27 | 27 Assessed
- Il: 120°Cir2=C 13 |16 | 20 [ 20 | 20
Increasing factors for concrate W [-1 10
Characieristic bond reskstance
degending on the concrele sirength TRkeq.01 = Ve ™ TRkeg,C1 (C20/25)
class
Instaliation factor
lor dry and wel concrele 12 | 1,2
i Tinst [ Mo Performance
or flonded bore hole 14 Assessed
"4y shall be taken from the specifications of reinforcing bars
2 in absance of national regulation
Table C18: Characteristic values of shear loads under seismic action
(performance category C1)
Reinforcing bar |E’3 210 12|ﬁ14|ﬁ15|ﬁ20|925 @28 @32
Steel failure without lever arm
Characlaristic shear resistarce Vakseqct | [kN] 0,35 Ag - £,
Cross section area Ay [mm®] | S0 | 79 | 13 | 154 | 201 | 314 | 451 | G186 | 804
Partal factor s, ¥ I-l 1 B¢
Factor for annular gap Coap I 0,5 (1,03

"1, shall be taken from the specifications of reinforcing bars
2} in absence of rational regulation

) Value in brackets valid for filled annular gab betweer fastaner and clearance hola in the fixture. Use of spacial filling washar
Anrex A 3 s recommended

Injection system EJOT Multifix Vinylester / Sormat ITH Vinylester for concrete

Performances Annex C 13
Characteristic values of tension loads and shear loads under seismic action
(performance category C1) (Reinforcing bar)
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